Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace


Specifikace
Zadavatel požaduje na minimální požadavky takto:

Technických parametrů :

Motor

	
	Vznětový   

	
	Výkon min. 13 kW,

	
	Objem max. 1000 cm3 


Hmotnosti 

	
	Celková max. 1,5 t 

	
	Užitečná min. 0,8 t


Rozměry vozidla s nástavbou

	
	Délka max. 3.600 mm 


	
	Šířka  max. 1.500 mm

	
	Výška max. 2.100 mm 

	
	Rozvor max.1800 mm

	
	Rozchod kol přední / zadní max. 1300 mm 

	
	Světlá výška / brodivost min. 250 mm


Převodovka
	
	Převodovka s manuálním řazením min.  5 + 1 rychlostní


Pohon
	
	Pohon 4x2 


Pérování

	Přední náprava:
	Nezávislé odpružení 

	
	Vinuté pružiny

	
	Plynokapalinové tlumiče


	Zadní náprava:                     
	Tuhá

	
	Hnací


Palivové nádrže
	
	Palivová nádrž  min. 30 l   uzamykatelná


Řízení
	
	V levo


Brzdná soustava
	
	Dvouokruhová


Kabina

	
	Barva : komunálně oranžová

	
	1 ks výstražného  majáku na střeše kabiny


Kabina interiér
	
	Kabina min. 1 + 1

	
	Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce

	
	Ukazatel rychlosti vozidla  

	
	Akustická signalizace při couvání


El.soustava
	
	Intervalové stěrače

	
	Mechanický odpojovač baterií


Nástavba užitkového vozidla 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

· Nástavba o objemu min. 3m3

· Užitečná hmotnost – únosnost nástavby min. 600 kg 

· Vlastní hmotnost nástavby max. 150 kg.

· Spodní  vykládková hrana nástavby v rozmezí max. od 800 mm až po min. 1700 mm nad zemí, plně volitelná - nastavitelná v tomto rozmezí pro výsyp - vyprázdnění do stacionárních kontejnerů

· Rádiové ovládání této funkce – tedy flexibilně mimo kabinu řidiče s dosahem min. 10 m
